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(54) Title: SKI SAFETY BINDING DEVICE 

(54) Bezeichnung: SICHERHEITSBINDUNG FOR SKI 

(57) Abstract 

The invention relates to safety binding devices for skis 
which allow the practice of cross country skiing, downhill skiing 
and also tour skiing while having the shoe heel above the ski. This 
binding generates a return force and automatically releases the 
shoe when a pressure force adjustable and orientable as desired is 
exceeded. The binding is comprised of front parts and rear parts 
connected to the skis and to the shoes. The front part has a protu- 
berance (5) formed by one or a plurality of components, prefer- 
ably partially or totally resilient and/or a locking device for pins 
(3), which device is comprised of an element (6) provided with a 
spring which presses the pins outwardly and a crank (7") connect- 
ed to said element (6). The so called thrust pressure is produced 
by a lever arm adjacent to the shoe toe, arm which is subjected in 
the ski direction (Y) to the action of a spring or by a protuberance 
(5). The pin (3) of the rear part is inclined in the ski axis towards 
its rear part and has, towards the ski point, two rounded portions 
forming an extension (3) of the shoe sole. To fix the heel in the 
downhill position of the binding, there is provided a locking ele- 
ment (20) preferably actuated by a spring, which holds the shoe so 
that it may trigger upwardly and side ways. The shoe sole with the 
front and rear portions of the binding is so rigid that it may bend 
only about a horizontal axis transversal to the ski axis (Y). 




(57) Zusammenfassung Eine Sicherheitsbindung fur Ski, die sowohi in der Funktion als Langlauf-, als Touren- und 
als Abfahrtsbindung eine Skilauftechnik mit vom Ski abgehobenem Schuhabsatz ermoglicht, eine Ruckstellkraft aufweist, 
automatisch bei Oberschreitung einer einstellbaren beliebig gericbteten Druckgr5sse allseitig ausl5st-und axis mit den 
Schuhen verbundenen und auf den Skiem angeordneten vorderen und hinteren Bindungsteilen besteht Das vordere Bin- 
dungsteil weist einen ein/oder mehrteiiigen - vorzugsweise teii- oder ganzelastischen - Vorsprung (5) und/oder eine Verrie- 
gelungsvorrichtung fur die Zapfen (3) auf, die dutch ein federbeaufschlagtes die Zapfen (3) nach aussen driickendes Ele- 
ment (6) und einen mit diesem Element (6) in Wirkverbindung stehenden Winkelhebel (7') gebildet wird. Der sog. 
Schaufeldruck wird entweder durch einen an der Schuhspitze aniiegenden Hebeiarm, der in Skilangsrichtung (Y) federbe- 
aufschlagt ist, oder durch einen Vorsprung (5) erzeugL Beim hinteren Bindungsteil ist der Zapfen (3) in der Skflangsachse 
(Y) als zum Skiende geneigter und nach beiden Seiten zur Skispitze abgerundeter Schuhsohlenfortsatz (3) ausgebildet Zur 
Fixierung des Schuhfersenteils in der Abfahrtsstellung ist ein die Riegelanordnung bildendes - vorzugsweise federbeauf- 
schlagtes - Verriegelungselement (20) vorgesehen, das den Schuh ohne seitlichen Formschluss so halt und derart angeord- 
net ist, dass der Schuh nach oben und nach der Seite ausldsen kann. Die die vorderen und hinteren Bindungsteile tragende 
Schuhsohle ist so versteift, dass sie nur um eine horizontal und quer zur SkilSngsachse (Y) gelegene Achse biegsam ist 
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Code, die zurldentifizierungvonPCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen derSchriften, die internationale 
Anmeldungen gemass dem PCT veroffentlichen. 
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Sicherheitsbindung fur Ski 

: Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsbindung fur Langlauf-, 
Touren- und Abfahrtsski aus mit den Schuhen verbundenen und 
auf den Skiern angeordneten vorderen und hinteren Bindungs- 
teilen, wobei das vordere Bindungsteil zwei in einer waag- 
rechten Achse (X) senkrecht zur Langsachse des Skis xm wesent- 
lichen axial verschiebbar angeordneten und durch mindestens 
eine Peder beauf schlagten Zapfen einerseits und aus Haltern 
Bit Ausnehmungen zur Aufnahme der Zapfen andererseits und das 
bintere Bindungsteil aus einem in der Langsachse (Y) des Skxs 
angeordneten - vorzugsweise ein federndes Element aufwexsenden 
«, beweglicben - Zapfen einerseits und einer Riegelanordnung zum 
Blockieren des Zapfens andererseits bestebt. 

Eine Sicherheitsbindung, die durch diese Merkmale charakteri- 
' siert wird, haben wir in der Patentanmeldung'P 31 41 425 

beschrieben. Aufgabe dieser Erfindung war es, eine Universal- 
20 sicherheitsbindung fur Ski anzugeben, die sowohl in der Funk- 

tion als Langlauf-, als Touren- und als Abf ahrtsbindung auto- 
• matisch bei Uberschreitung einer einstellbaren beliebxg gerxch- 

teten DruckgroBe auslost, die einfach gebaut ist, einen hohen 

Bedienungskomfort aufweist und auch verschiedene Stilarten des 
25 Skilaufs, z.B. auch den wieder modern gewordenen Telemarkstxl 

zu laufen erlaubt. 

Diese tufgabe wird durch oben genannte Erfindung erf ul It, je- 
doch bedurfen einige Konstruktionsmerkmale einer Verbesserung. 
, c Ein Nachteil dieser Sicherheitsskibindung liegt in der unter- 
' ' schiedlichen Ausloseharte bei abgehobener Ferse und verrxegel- 
tem Fersenzapfen. Die seitlich wirkenden Ausldsekraf te, dxe 
bei einer idealen Bindungseinstellung zwischen der Grenze der 
»ahrkrfifte und der Verlet zungskraf te liepen mussen und dxe 
auch die seitlichen St6Be und Schlage bis zu einem bestxmmten 
Wert aufzunehmen haben, mussen notwendigerweise xn jeder dx- 
tuation frleich P :roB sein, urn fehl- cder Nichtauslosunpen zu 
vermeiden. Dies ist bei dieser Fersenbindun F nicht par, der 
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1 Pall, da die fur den Fersenzapfen vorgesehene Fuhrungsnut 
zum Auslosen eine zusatzliche seitlich wirkende Kraft not- 
wendig macht. 

Ein weiterer Nachteil liegt im Fehlen des sog. verstarkten 
Schauf eldrucks, der fur eine ruhige Skifiihrung beim Lauf 
5 mit abgehobener Perse von Vorteil ist. 

Desgleichen kann der Vorgang des Ein- und Aussteigens noch 
etwas komf ortabler gestaltet werden. 

Aus der DE-OS 26 50 678 ist eine Langlaufbindung mit einer 
10 schauf eldruckerzeugenden Vbrrichtung bekannt, bei der sich 
ein mit einer vorderen Schuhsohlenverlangerung im Eingrif f 
stehendes Bindungsteil 1613 auf einem Gummipuff er 1612 ab- 
stutzt. Dieses als Hebelarm ausgebildete Element 1613 ist 
jedoch Teil eines skifest angeordneten vorderen . Bindungs- 
15 teils und mit diesem um die Skiquerachse a - a drehbar so 
verbunden, daB eine Auslosemoglichkeit nicht gegeben ist. 

Die DE-PS 11 4-5 070 zeigt die Verrastung eines verschwenk- 
baren Bolzens eines vorderen Bindungs teils. Bei dieser 

2q Bindung handelt es sich jedoch urn eine Sicherheitsbindung - 
'..fur ausschlieBlich Abf ahrtslauf techniken, bzw. fur die 
Verwendung eines Abf ahrtsskischuhes. Das Bindungsprinzip 
sieht statt einer Festhaltevorrichtung fur den vorderen 
Schuhbereich lediglich ein Abstiitzteil 20 vor, das wie- 

2 ^ derum erst im Wirkzusammenhang mit einem Fersenbindungs- 
teil den Schuh auf dem Ski zu fixieren vermag. Fur den 
verschwenkbaren Bolzen ist eine Rastvorrichtung vorge- 
sehen, die jedoch die erf indungsgemaBe Auf gabenstellung 
und Losung insofern nicht betrifft, als hierbei eine 

^ 0 starre Verriegelung nur hinderlich ware. 

Aus der DE-03 26 57 257 ist ein Blockierungsteil bekannt, 
das ausschlieBlich in skisenkrechter Richtung wirkt und 
den Fersenhub bis zu einem vorbestimmten Winkel begrenzt, 
abhangig davon in welche Riegelstellung der f edemde Bu- 
^5 gel 228 gebracht wird. Dieses Bindungsprinzip ist fiir die 
erf indungsgemaBe Auf gabenstellung und Losung insofern 
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1 nicht geeignet, da durch diese Fersenarretierung eine Bin- 
dungs axis lo sung weder in horizontaler noch in vertikaler 
.. Richtung moglich ist. 

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Sicherheits- 
5 skibindung nach dem deutschen Patent 31 4-1 4-25 so weiterzu- 

entwickeln, daB in der Langlauf/Toureneinstellung eine 
. ruhige Skif uhrung, in der Abf ahrteinstellung gleichmafiige 

Auslosewerte bei verschiedenen Fahrsituationen sicherge- 

stellt und gleichzeitig der Bedienungskomf ort verbessert 
10 werden soil. 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Anspruches 
1 angegebenen Merkmale gelost. 

^ Die vielseitige Verwepdbaxkeit dieser Bindung entspricht 
voll den Anf orderungen der modernen Skilehrtechrtik. 
Das Erlernen des Skilauf ens erfolgt gemaS den neuesten Er- 
kenntnissen im Skilehrwesen am besten uber eine sog. Lauf- 
schule. Ausgehend von der natiir lichen Fortbewegungsart des 
Lauf ens erf olgen die ersten Schritte auf Skiern, Gleitver- " 
. suche und Richtungsanderungen mit einem leichten Laufski 
und einer Bindung mit frei abhebbarem Schuhf ersenteil. Bei 
einem f ortgeschrittenen Skilaufer sietit der Lehrweg eine 
zusatzliche Fersenarretierung mit Sicherheitsauslosung vor, 

^ die das Erlernen der verschiedenen Abf ahrtstechniken er- 
moglicht. Neben dem Skianf anger, der anfangs mir das vor- 
dere Bindungsteil am Laufski benotigt, ist das diese Er- 
findung auszeichnende Bausteinprinzip auch fur Skilang- 
laufer und Tourenskif ahrer geeignet. Fiir Skifahrer, die eine 

,q korabinierte Touren- und Abf ahrtsbindung wiinschen, ist eine* 
Anordnung der in dieser Anmeldung beschriebenen vorderen und 
hinteren Bindungsteile an einem Skischuh vorgesehen. Ein 
spezieller Adapter, der entsprechende Bindungsvorrichtungen 
aufweist, macht die Verwendung eines handelsiiblichen Ab- 

^ f ahrtsskischuhes fur den Tourenskilauf moglich. 

Vorzugsweise Ausfuhrungen der Sicherheitsbindung fiir Ski 
sind den jeweiligen Anspriichen zu entnebmen. 
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1 Die Funktion der Bindung und ihre Vorteile sind der nach- 
stehenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen zu ent- 
nehmen. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand von Ausf uhrungsbei- 
• spielen unter Bezug auf Zeichnungen erlautert. Es zeigt: 
5 

Fig. 1 ein Skibindungsvorderteil in perspektivischer Dar- 
stellung, 

Fig* 2 einen Schnitt durch dieses Skibindungsvorderteil, 

10 

Pig. 3 eine Variante eines Skibindungsvorderteils in 
perspektivischer Darstellung, 

Fig* 4- einen Schnitt durch dieses Skibindungsvorderteil, 

Fig. 5 einen Schnitt durch eine Variante von Kugelan- 
ordnungen mit f ederbeaufschlagtem Spreizelement 
und seitlich angeordneter Einstellvorrichtung, 

20 Fis# 6 einen mit dem Ski verbundenen Halter als vorderea 
Bindungsteil und eine durch eine Schuhsohlenver- 
langerung mit dem Schuh verbundene Zapf enanordnung " 
mit einem Vorsprung in perspektivischer Darstellung, 

25 7 eine Variante eines Skibindungsvorderteils in per- 

spektivischer Darstellung, 

Fig. 8 einen Schnitt durch eine Schuhsohle mit Zapfenan- 
ordnungen, 

30 

Fig. 9 eine Seitenansicht einer Schuhsohle mit inteprrier- 

ven Bmdungsteilen und einer Zapf enanordnung, 4 

Fig. 10 einen Schnitt durch ein hinteres Bicdungsteil mit 
35 einer starren VerriegelungsvorrichtunQ und einem 

platten- bzw. keilformigen Element mit einer leicht 
konkav geschwungenen Ausnehmung als Blockieruncvs- 
teil, 

OMPI 
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Fig.13 
Fig.14- 

20 

• : Pig.15 
Fig. 16 

Fig. 17 
Fig. 18 



einen Jchnitt durch eine Variance einca hinteren 
Bindunrsteils mit einer uberf e.ierter. Verrier;elungs- 
vorrichtun^; und einer platten- bsw. keilformicen 
Form als Blockierungsteil, 

einen Schnitt durch eine Variante eines hinteren 
Bindungsteils mit uberf ederter Verriegelungsvor- 
richtung, einer Rolle als. Blockierungsteil, einer 
Kurve mit zwei Raststellungen als Auslosewiderstand 
und einer Rolle als Schuhsohlenf ortsatz, 

eine Seitenansicht einer Variante eines hinteren 
• Bindungsteils in verriegelter Stellung mit einem 
an einer herkommlichen Fersenbindung bef estigten 
Blockierungsteil und einer in einen Schuhsohlen- 
f ortsatz teilv/eise eingebetteten Rolle, 

eine Seitenansicht einer Variante eines hinteren 
Bindungsteils in geoffneter Stellung mit einem an 
einer bekannten Fersenbindung bef estigten Blockie- 
rungsteil und einem starren Schuhsohlenf ortsatz, 

einen Schnitt durch eine an der hinteren Schuhsohle 
befestigte Rolle, 

eine mit einem zusatzlichen Halteteil an der hin- 
teren Schuhsohle befestigte Rolle in perspekti-' 
vischer Darstellung, 

eine Variante eines an einer beliebigen Fersenski- 
bindung angebrachten Blockierungsteils in perspekti- 
vischer Darstellung, 

eine Variante eines an einer beliebigen Fersenski- 
bindung bef estigbaren Blockierungsteils mit Hohen- 
verstellbarkeit , 
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1 Fig.19 eine Draufsicht auf eine Bindungs variante mit be- 
weglichem Blockierungsteil, 

Fig.2o eine Variante eines Blockierungsteils und eines ent- 
sprechenden Schuhsohlenfortsatzes, 

5 

Fig.21 eine weitere Variante eines Blockierungsteils und 
eines entsprechenden Schuhsohlenf ortsatzes, 

Fig. 22 eine weitere Variante eines hinteren Schuhsohlen- 
10 fortsatzes, 

Fig. 23 einen.langsverstellbaren Adapter mit vorderen und 
hinteren Bindungsteilen und einem Kipphebel zur 
Aufnahme eines Abf ahrtskischuhas unci 

L i eine Z-usainmeiisceli^u. : ' oir.cs Vorisr-eils - s i- 
und eines Hinterteils einer srf indungsgemafien 
Sicherheitsbindung fiir Ski in nerspektivischer 
Darstellung. 

20 
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1 Pig. 1 und 2 zeigen einen fest auf einem Ski 1 z # B. durch 
Schrauben angeordneten vorderen Bindungsteil mit einer ent- 
sprechenden Halteranordnung an einer Schuhspitze in ver- 
riegelter Stellung. Das Konstruktionsprinzip dieser Bindung 
stellt sich f olgendermaBen dar: Ein in einer als. Hiilse 9 
5 ausgebildeten Halterung 28 gefiihrter Bolzen 12" steht unter 
einer Pederkraft 2. Das als Kurve ausgebildete Basisteil 
14' weist an den Seitenf lachen jeweils einen Dorn 44 auf. 
Die Hebel-Halterbacken 29 1 weisen wiederum entsprechende 
Langslocher 45 auf, so daB der Hebel 7 u i14' beweglich und 
langsverschiebbar dazwischen angeordnet is.t. Durch Nieder- 
driicken des Hebels 7" entgegen der Pederkraft 2 wird die 
Bindung* geschlossen* Bei diesem Vorgang iibt der unter einer 
einstellbaren Pederkraft 2,12 stehende Bolzen 12" einen 
standig wachsenden Druck auf den als Kurve 47 ausgebildeten 
Basisteil 14 1 des Hebels 7" aus, bis er in einer Abflachung 
46 des Basisteils 14' einrastet. Hierbei wird der in den 
Langslochern 45 des Halters 29' gefuhrte Hebel 7",14 ! gegen 
den Bolzen 6 gedriickt. Dieser Bolzen 6 wird nun wie in den 
Pig* 1 und 2 dargestellt, zwisohen die Zapfen 3 bzw* Kugeln 
3' geschoben, die wiederum in die an der Schuhspitze ange- 
ordneten Halter. 4, 13 eingreifen. Bei einem Drehsturz werden 
die Zapfen 3 bzw. Kugeln 3* durch die Halterbacken 4,13 ent- 
gegen der Pederkraft 2 innerhalb der Fiihrungshulse 9 entlang 
der Achse X gegeneinandergedriickt , bis der Schuh freigegeben 
wird. Die Bindung wird geoffnet, indem der Hebel 7" nach 
oben geklappt wird. Der unter Pederdruck 2 stehende Bolzen 
12" liegt nun am Kurvenbereich 47 des Basisteils 14 1 an* 
Somit wird auf den Bolzen 6 und damit auf die Zapfen 3 bzw. 
Kugeln 3 1 kein Druck raehr ausgeiibt, so daB der Schuh mit den 
Halterbacken 4,15 ohne Kraftaufwand von der Bindung gelost 
werden kann. Das Einsteigen und Yerriegeln der Bindung er- 
folgt entsprechend. Urn den fur eine ruhige Skifiihrung beim 
Lauf en mit abgehobener Ferse vorteilhaf ten Schauf eldruck • 
zu erzeugen, ist ein flexibler Vorsprung 5 vorgesehen. 
Dieser vorzugsweise aus einem temperaturunempf indlichen 
Kunststoff material bestehende ein- Oder mehrteilige Vor- 
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1 sprung 1st zweckmaBigerweise mit dem Verbindungssteg 8, so- 
wie mit der versteiften Schuhsohle verbunden, um eine ge- 
wisse Festigkeit zu gewahrleisten. Zugleich dient dieser 
Vorsprung 5 im Zusammenwirken mit dem Verbindungssteg 8 als 
Aushebelhilf e zur Schuhfreigabe bei einem Frontalsturz. 

5 

Fig. 3 und 4 zeigen einen fest auf einem Ski 1 z.B. durch 
Schrauben angeordneten vorderen Bindungsteil mit einer ent- 
sprechenden Halteranordnung an einer Schuhspitze in ver- 
riegelter Stellung. Das fest auf dem Ski angeordnete Bin- 

10 dungsteil weist einen Hebelarm 7 mit einer Kurve im ange- 
lenkten Bereich 14- auf, der zweierlei Aufgaben zu erfullen 
hat: Zum einen wirkt die uber die Kurve 14 ubertragene 
Hebelkraft auf einen in einer verschiebbar angeordneten 
Hulse 9 beweglich angeordneten f ederbeauf schlagten Bolzen 

"5 6, wobei die .Vorspannung der Peder 2 bzw. deren Reaktions- 
kraft durch eine Schraube mit seitlicben Bohrungen 12 ein- 
stellbar ist. Um ein Drehen der BolzenMLlse 9 zu verhindern, 
weist diese eine Peder 38, Halterung bzw. das Fuhrungs- 
teil 28 eine entsprechende Nut 38 auf. Der unter Federkraft 

20 stehende Bolzen 6 wirkt in verriegelter Stellung auf die 
Zapfen 3 bzw. Kugeln 3'* 

Zum anderen dient der Hebel 7 dazu, den fur eine ruhige 
Skifuhrung beim Lauf en mit abgehobener Perse vorteilhaf ten 
Schauf eldruck zu erzeugen. Da der Schuh auf Grund dieser 

25 speziellen Zapfen- und Halteranordnung bis zu einem Winkel 
von mehr als 9o a ohne Reibung abrollen kann, erfolgt die 
Druckiibertragung auf den Skivorderbereich uber diesen in 
sich verschiebbar angeordneten Hebel 7.-Hierbei wird uber 
eine vor dem Zehenbereich liegende vorzugsweise aus einem 

30 Kunststoff material bestehende Verstarkung 27 beim Abheben 
der Perse vom Ski 1 auf den davorliegenden Hebelarm 7 ein 
bestimmter Druck ausgeiibt, der fiber das Halteteil 28,29 
auf den Ski 1 iibertragen wird. Beim Abrollen des Schuhes 
18 entlang der Achse X wird der Hebelarm 7 entgegen der 

r : r. Federkraft 15 in Skilangsrichtung Y verschoben. Durch 
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1 eine Einstellschraube 16 kann der Abstand des Hebelarms 7 
von der Verstarkung 27 geregelt werden, so dafl die Druck- 
kraft erst ab einem bestimmten Abhebewinkel der Perse vom 
Ski 1 zu wirken beginnt. So kann z.B. der wieder modern 
gewordene Teleraarkstil, der ein Abheben der Perse bedingt, 
5 ohne Schwierigkeiten gefahren werden. Urn eventuellen Rei- 
bungsproblemen vorzubeugen, kann im Kontaktbereich 27 eine 
Holle Oder Kugel 3° vorgesehen sein* Der zwischen den bei- 
den Haltern 4 angeordnete Verbindungssteg 8 wirkt bei einer 
ttberschreitung des vorbestimmten Vorneigungswinkels z.B. 

10 95° als Aushebelhife* Das komplette Halteteil 4,8 und die 
Verstarkung 27 sind mit der Schuhsoble 1o, der Schuhsohlen- 
versteifung 11 und dem Schuh 18 fest verbunden* Bei Pig* 2 
sind der Halter fur den Hebelarm 29 und der Halter fur die 
Zapf en- bzw. Pederanordnung 28 getrennt voneinander auf der 

*r. Grundplatte angeordnet, um die' Einstellschraube 12 auch 
bei verriegelter Stellung bedienen zu konnen. 

Fig* 5 zeigt einen Schnitt in GrundriBf orm durch eine Vari- 
ante des Auslosemechanismus* Zwei in einer ihren V/eg be- 

20 grenzenden Pukrung 9 angeordnete Kugeln 3 1 werden durch 
ein Element 6, das auch eine beliebige andere Form auf- 
weisen kann* auseinandergedruckt* Das i* 1 einem Zylinder 
9 beweglich angeordnete Element 6 ist durch zwei Federn 2,2' 
unterschiedlicher Starke beauf schlagt . Die Auslose- bzw* 

pc;- Reaktionsharte der Federn 2,2 1 kann hier durch eine am 
Hulsenende seitlich angeordnete Einstellschraube 12 und 
ein abgeschragt€6 Element 12 1 verandert werden. Der Zylin- 
der 9 ist wie in Fig 2 langsverschiebbar im Halter 28 ange- 
ordnet. Die Kugeln 3' konnen durch eine Feder miteinander 

r,p verbunden sein (nicht eingezeichnet - siehe Fig* 8 ). 

Fig. 6 zeigt einen f est auf einem Ski 1 z.B. durch Schrau- 
ben angeordneten U-formigen Halter 4, der ein Bindungsteil 
darstellt. Dieser Halter 4 unterscheidet sich gegeniiber dem 
in unserer friiheren Anmeldung P 31 41 425 gezeigten 
durch den Verbindungssteg 8, der im Zusammenwirken mit dem 
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1 ein- oder mehrteiligen Vorsprung 5 als Einhebelhilf e dient. 
Der Vorgang des Einsteigens in dieses Bindungs teil gestaltet 
sich f olgendermaBen: Die Schuhspitze 18 wird mit dem Vor- 
sprung 5 und der Zapfen- bzw. Kugelanordnung 3*3 1 von schrag 
hinten in die Halterung 4- so eingefuhrt, daB der Vorsprung 
' 5 5 unter dem Verbindungssteg 8 und die Zapf en 3 bzw. Kugeln ? 
3' in der als Einfiihrhilfe dienenden Materialverdunnung zu 
liegen kommen und beim Niederdrucken des Schuhs in die Aus- 
nehmungen eingehebelt werden. Das Aussteigen wird durch den 

" Hebel 19 erleichtert. Selbstverstandlich ist die Form des 
10 Halters 4 nicht an diese gezeigte Ausfuhrungsform gebunden, 
desgleichen konnen die Ausnehmungen eine in dieser Anmeldung 
beschriebene oder beliebig andere Form aufweisen. 

Die Zapf en 3 oder Kugeln 3 r gehoren in dem in Fig. 6 und 7 
1=; dargestellten Ausf uhrungsbeispiel zu dem mit dem Schuh 18 
verbundenen vorderen Bindungs teil. In Fig. 6 ist die Zapf en- 
bzw. Kugelanordnung. 3,3* durch eine ausschlieBlich in ski- 
senkrechter Richtung biegsame Schuhs oh lenverlangerung 17 
mit dem'Schuh 18 verbunden* Der Biegebereich des Schuhs be- 
2o findet sich somit bei einer entsprechend starr ausgebilde- 
ten Schuhsohle im Ballen- und Zehenbereich, vor dem Zehen- 
bereich. Die bei den meisten herkommlichen Langlauf- und 
Tourenskischuhen auftretende Knautschf alte an der Schuhober- 
seite, die zu einem Blutstau im Zehenbereich fuhren kann, 
pc> wird hierdurch vermieden. Der lediglich nach 

oben biegsame Vorsprung 5 dient neben seiner Einhebelf unk- 
tion als schauf eldruckerzeugender Kraf tubertragungshebel 
beim Laufen mit vom Ski abgehobener Ferse, vergleichbar mit 
dem Hebel 7« 

30 

In Fig. 7 ist die Zapf en- bzw. Kugelanordnung 3,3 r durch. 
eine starre Schuhsohlenverlangerung 17* mit dem Schuh 18 * 
verbunden. Der Verriegelungsmechanismus bei dieser Aus- 
fuhrungsform stellt sich dabei ahnlich Fig. 1 und 2 dar: 
55 Die Bindung wird durch einen in einem Halter 29 gef iihrten 
Hebel 7 f mit einer Kurve im angelenkten Bereich 1* ver- 
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1 bzw. entriegelt. ' Dieser wirkt 'auf einen in ei'nem Zylinder 
9 durdh ein Gewinde angeordneten Schraubenbolzen bzw. Keil 
12, der somit verstellbar angeordnet ist. Der Cylinder 9 
wiederum ist ahnlich Pig. 4 in einer Ummantelung 28 mit 
einer Drehsperre 38 1 verschiebbar angeordnet « Die exit- 
5 sprechende Zapf en- bzw. Kugel- und Federanordnung ent- 
spricht der in Pig* 3 unserer friiheren Anmeldung beschrie- 
benen Ausf uhrungsf orm. Zur Erzeugung des Schauf eldrucks 
kann ein wie in Fig. 6 beschriebener Vorsprting 5 vorgesehen 
sein. Als weitere Moglichkelt kann der VerschluBhebel 7 1 in 
0 einer entsprechend langeren Ausfiihrungsf orm diese Aufgabe 
erfiillen. Zu diesem Zwecke zniiBte dieser ganz Oder teilweise 
aus einem biegsamen Material bestehen. Bei Oberschreitung 
des vorbestimmten Vorlagewinkels off net sich der Hebel 7 1 
selbst&tig und der Schuh wird freigegeben. Der Vorteil 
5 dieser Bindungsanordnung liegt darin, daB der Ski durch die 
Bindung: keine nennenswerte Gewichtszunahme erfahrt. 

Die Pig. 8 nnd 9 zeigen eine vorzugsweise Ausf iihrungsf orm 
einer Schuhsohle 1o mit integrierten vorderen und hinteren 
Bindungsteilen* In den Schuhabsatz integriert ist eine in 
der Pig# 7 unserer friiheren Anmeldung gezeigte Ausfuhrungs- 
f orm eines f ederbeauf schlagten Zapf ens zu sehen. Statt eines 
Zapf ens 3 ist bier eine Kugel 3 9 vorgesehen, desgleichen 
liegt die Einstellmoglichkeit der Federvorspannung 12 wie 
in Fig. 4 und 5 seitlicb, urn eine Bindungseinstellung auch 
bei verriegelter Bindung zu ermoglichen. In einer \iber den 
Zehenbereich hinausweisenden SchuhsohlenverlajQgerung sind 
die Haltebacken mit Ausnehmungen zur Auf nahme der Zapf en '3 
bzw. Kugeln 3 1 angeordnet 4,13* Diese sind mit dem in den 
Schuhabsatz integrierten Bindungsteil durcb eine ausschlieB- 
lich urn eine horizontal und quer zur Skilangsachse (Y) ge r 
legene Achse biegsame Hetallplatte 11, die ebenfalls in die 
Schuhsohle 10 integriert ist, fest verbunden. Die Punktion 
der Metallplatte 11 kann auch eine speziell konstruierte 
Schuhsohlenversteif ung erfiillen. Die hier gezeigte Zapfen- 
anordnung 3 im vorderen Bindungsteil weist eine in die 
Zapf en teilweise integrierte Zugfeder 2" auf. 
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Hn den Fig. 10 und11. warden Atisfiihrungsf ormen von Fersenver- 
riegelungen verges tellt, die nach dem Prinzip der Schiefen 
Ebene funktionieren. In Fig. 10 wird ein f ederbeauf schlagter 
■ Fersenabsatzzapf en 3 in vertikaler Richtung durch eine platten- 

* 5bzw. .keilfSrmige Form 2o blockiert* Um bei einem Vertikal- 

sturz auslosen zu konnen, muB der Zapf en 3 entgegen der 
Federkraft 2 innerhalb des Fxihrungszylinders 9 soweit in 

* den Schuhabsatz zuruckweichen, bis er nach Uberschreiten 
einer bestimmten DruckgroBe uad eines vorgegebenen Winkels 

lObzw. V/eges freigegeben wird. Diet sog. Rxickstellwirkung ■ 
wird durch die geringen Reibungskrafte, die auf Grund der 
speziellen Zapfenform 3 und der Verwendung unterschiedlicher 
Materialien vernachlassigt werden konnen, gewahrleistet. 
Der dieser Erfindung zugrunde liegende seitliche Auslose- 

lSmechanismus iiber die Zapf en- bzw. Kugelanordnung 3«3' im 
vorderen Bindungsteil macht zum seitlichen Auslosen einen 
bestimmten Drehwinkel bzw# einen bestimmten Vfeg der Schuh- 
f erse notwendig. Aus diesem Grunde weist das Blockierungs- 
teil 2o in der Skiqueracbse X eine bestimmte Breite und im 

20Bereich der Kontaktf lache 37 eine leicht konkav geschwungene 
Porm 37 auf ♦ Das Blockierungsteil 2o wird bier durch einen . 
in einem Halter wippenartig angeordneten Hebel 21 mit 
vorzngsweise zwei Raststellungen 31 einer Federkraft 22 
entgegenwirkend fixiert. 

25 

Bei Pig* W besteht der Absatzf ortsatz axis einem staxren 
Zapf en 3 bzw. einer zapf enf ormigen Schuhsohlenverlangerung 
3, die von einer wie in Pig .10 beschriebenen sog. Schiefen 
Ebene 2o,37 in vertikaler Richtung blockiert wird. Die zur 
30verti-kalaiisl6sung notwendige Kraft wird bei dieser Aus- 

fiihrungsf orm iiber das Blockierungsteil 2o auf ein aus unserera 
Patent P 31 4-1 4-25 bereits bekanntes Feder-Zapf en- 

System 3^ r das hier wie in Pig .10 wippenartig angeordnet ist 
land zwei Raststellungen 32,33 besitzt, iibertragen. 
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lAufgabe der Ausfuhrungsform in Pig. 12 ist es f eine Beein- 
trachtigung bzw. Veranderung der Auslosewerte des yorderen 
Bindungsteils durch ein verriegeltes Persenteil vollstandig 
auszuschlieBen. Zu diesem Zweck besteht der Schuhf ersenf ort- 

' 5 satz aus einer Rolle 3 ,t * die bier vorzugsweise einen zu- 
satzlichen Haltebugel 39 aufweist. Urn auch jegliche Rei- 
bungsmomente aus : zuschlieBen, besteht das Blockierungsteil 
2o aus einer in einem Halter 4 1 1 angeordneten Rolle 2o 1 mit 

*' wie in Fig. 10 beschriebener entsprechender Breite. Die zur 

10 Vertikalauslosung notwendigen Kraf te werden in diesem Aus- 
fiihrungsbeispiel xiber einen Hebel 23 * der eine Kurve mit 
zwei Raststellungen aufweist, auf ein wie in Pig. 11 gezeig- 
tes Feder-Zapf en-System 34 iibertragen. Das Persenteil wird 
entriegelt, indem das Peder-Zapf en-System 34 entgegen der 

15 nach oben gerichteten Pederfcraf t 22 nach unten gedriickt 
wird, so dafi das ebenfalls iiberfederte Blockierungsteil 2o' 
zuruckschwenken kann. Verriegelt wird der Absatz wiederum, 
indem man lediglich das Blockierungsteil nacb vorne druckt, 
bis der Zapf en 3 in die nachste Raststellung eingreift. 

20 Anstelle der in den Pig- 11 und12 gezeigten Zapf en kaim auch 
ein anderes beliebig geformtes Element vorgesehen sein. 

' Pig. 13 zeigt ein im Kontaktbereich mit der Fersenzapf en- 
anordnung 39 abgerundetes Blockierungsteil 2o,37* das in 

25 diesem Ausf uhrungsbeispiel an einem bekannten Persenbin- 
dungssystem 24 wie z.B. in der Anmeldung P 23 61 245*5 « 
beschrieben, angeordnet ist. Die aus der Fig. 12 bekannte 
Absatzrolle 3 ,f ist in diesem Ausf iihrungsbeispiel bis zu 
einem bestimmten Teil in eine schalenf ormig ausgebildete - 

30 Schuhsohlenverlangerung 39 eingebettet. Anstelle der Rolle 
3 1 1 kann auch eine nach alien Seiten drehbar gelagerte 
Kugel 3 1 angeordnet sein (nicht eingezeichnet) . 

In Pig. 14 ist eine weitere, in diesem Palle auf einem Ski 
35 langsverstellbar 25 angeordnete bekannte Bindungsart 24, 
wie z.B. in der Anmeldung P 19 12 873*5 - 15 beschrieben, 
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1 dargestellt. Anstelle des • bei den meisten Skibindungen ge- 
braucblichen Fersenhalteteils mit seitlichem FormschluB ist 
in diesem B-eispiel ebenso wie in Fig.13, 17,18 ein Blockie- 
rungsteil 2o mit einer biigelf ormigen Ausf ormung 37 im Kon- 
5 taktbereicb mit dem in diesem Fall aus einer Absatzverlan- 
gerung bestehenden starren Zapfen 3 vorgeseben. Zusatzlicb 
ist hier als reibungsvermindernde Gleithilf e mindestens ein 
quer zur Skilangsricbtung Y auf der Grundplatte 3o angeord- 
neter keilformiger oder abgerundeter St eg 26 vorgeseben. 
10 Bieser Steg 26 kann in Umkebrung aucb am Scbuhabsatz ange- 
ordnet sein. 



In Pig. 15 is£ eine 3ef estigungsmoglicbkeit fur eine dreh- 
bar angeordnete Rolle 3 11 dargestellt. Die Eolle 3 ,r ist in 

15 diesem Ausfubo^ungsbeispiel auf einem Gewindebolzen 35 ange- 
ordnet, der in eine fest mit der vorgesebenen Schuhsoblen- 
versteifung 11 verbundenen Zylinder 36 eingescbraubt ist. 
Das Schraubengewinde 36, sovie eine zusatzlicb vorgesehene 
Haltesebraube 37 ermoglicben ein Abnebmen bzw. Auswecbseln 

20 dxeser Fersenzapf enanordnung. Denkbar ist selbstverstand- 
licb aucb eine andere Art der Bef estigung, z.B. durcb Diibeln, 
Nieten, Verscbweifien, Steckverschlusse etc. 

In Pig. 16 ist eine Rolle 3 1 ' aus Grunden der Stabilitat zu- 
25 satzlicb in einem Haltebiigel 39 wie in Fig, 12 angeordnet* 
Rolle 3 1 1 und Haltebiigel 39 konnen mit dem Schuh fest oder 
abnebmbar verbunden sein. 

Fig. f7 zeigt einen an einem beliebigen Persenbindungsteil 
30 24 angeordneten Blockierungsbugel 2o n mit einer leicht kon- 
kaven Ausf ormung im Kontaktbereich 37 mit dem Fersenfort- 
satz 3,3 , i3M. Die Ausf ormungskurve 37 kann auf die Auslose- 
babn eines Schuhes mittlerer GroBe oder auf bestimmte Scbuh- 
groBen abgestimmt sein. Ein gerader Blockierungsbiigel 2o 
ohne Kurvenausformung 37 ist selbstverstandlich auch mog- 
lich, jedoch mufl in diesem Pall bei einer Vertikalauslosung 
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i mit seitlich versetztem Schuhhinterteil nit einer gering- 
fiigigen Veranderung der Auslosewerte gerechnet werden. Das 
bier gezeigte Ausf uhrungsbeispiel weist im Reibungsbereich 
37 eine keilformige Ausbildung auf. 

5 

In Pig. 18 ist ein auswechselbares und in der Hohe mittels 

Raststellungen verstellbares Blockierungsteil 2o gezeigt. 
• ' Dieses weist in diesem Ausfuhrungsbeispiel einen mit einem 

Langsloch 35 und Rippen bzw. Eillen 36 versehenen Fortsatz 
10 39 auf. Das zugehorige Fersenbindungsteil muB eine ent- 

sprechende Haltevorrichtung zur Aufnahme der Scbraube und 

Halte- bzw. Fuhrungsrippen aufweisen (nicht eingezeichnet) . 

Um die Reibung so gering wie moglich zu halten, kann im 
- Kohtaktbereich 37 zusatzlich ein reibuiigsverminderndes Ma- 
15 terialteil 37* vorgesehen sein. Selbstverstandlich kann 

aucb eine andere Moglichkeit der verstellbaren Bef estigung 

vorgesehen sein. 

Fig.19 zeigt ein an einer beliebigen Fersenskibindung wie 

20 z.B. in der Anmeldung P 23 61 245-5 beschrieben, in 

Skilangs- Y und Skiquerrichtung X beweglicb angeordnetes - 

'• Blockierungsteil 2o' fiir eine Fersenzapf enanordnung 3,3',. 
3 • * . Dieses Blockierungsteil 2o ' bat die gleicbe Auf gabe 
wie die bisber bescbriebenen Blockierungsteile 2o zu er- 

25 fiillen, namlich den Persenzapfen 3i3',3" bis zu einem 
vorbestimmten Winkel in vertikaler Richtung zu blockieren. 
Wird dies in den Ausf uhrungsbeispiel en 8 bis 12 durch ein 
relativ breites Blockierungsteil 2o bewerkstelligt, so er- 
folgt dies bier durch ein relativ schmales und damit aucb 

30 fiir nicht zu breite Skier, speziell Langlauf skier geeig-. 
netes Blockierungsteil 2o*. Durch eine Dmckfeder 
38 - vorzugsweise Blattfeder - wird das Blockierungsteil 
2o' bei verriegelter Persenbindung standig gegen das Scbuh- 
fersenteil 3,3 , ,3*' gedruckt. Die vorgesehene Pederkraft 

35 38 bewirkt zugleich, daB das Blockierungsteil 2o' selb- 
standig in seine Ausgangslage Y zuruckkehrt. Die Feder- 
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ikraft 38 ist so gerisg, daB keine Beeinf lussung der Aus- 

losewerte des vorderen Bindungsteils eintritt. Die Aufgabe 
- der Peder 38 kann auch durch ein anderes f ederndes oder 

elastisches Element - vorzugsweise durch ein Gummiband 38'- 
5 erf iillt werden. Das Blockierungateil 2o 1 ist in dem gezeig- 
ten Ausf uhrungsbeispiel durch einen Puhrungsschlitz in 
Form eines Langsloches 3* ^nd ein nagelkopff ormiges Halte- 
teil 35 mit der Persenbindungsautomatik 24 beweglich ver- 
bunden. Es sind d&och auch andere Halterungen, z.B. beweg- 
I0 licb angeordnete Fuhrungsbacken und dgl. denkbar. Damit 
; ein Mitnehmen des Blockierungsteils 2o' in seitlicher Rich- 
tung durch den jeweiligen Persenzapf en 3»3 , *3 ,, gewahr- 
leistet wird f mussen der Zapfen 3,3\3" und das Blockie- 
rungsteil 2o' an den Kontakfcf lachen 27 korrespondierende 
15 Ausbildungen aufweisen. So kann z.B. fur 

einen im oberen Bereich konisch oder spitz zulauf enden 
Zapfen 3, 3', 3" am Blockierungsteil 2o f eine trichter- 
formige Ausbuchtung vorgeseben sein. Anstelle der in die- 
ser Ausf iihrungsf orm- gezeigten Zapf enausbildung kann eben- 
20 sogut eine bewegliche Kugel 3 f oder Rolle 3" angeordnet 
. sein. Im Palle einer Bindungsauslosung in seitlicher Rich- ' 
* tung bleibt das Blockierungsteil 2o r mit dem F.ersenfort- 
satz 3,3\3 ,r in Verbindung, bis der Schuh von der Bindung 
freigegeben wird. 

25 

In Pig. 20 ist das Blockierungsteil 2o 1 an einer wie in . 
Pig. 14 gezeigten Persenbindungsart angeordnet. Die Dar- 
stellung zeigt ein in Bezug auf die Skilangsachse Y seit- 
lich versetztes Schuhfers entail mit einem Portsatz 3i der, 

30 auch in dieser Lage den Kontakt mit dem beweglich angeord- 
neten Blockierungsteil 2o f beibehalt. Fur die hier gezeigte 
Fersenzapfenform 3 ist eine entsprechende Ausbildung am 
Blockierungsteil 2o 1 in Porm einer beweglich angeordneten 
Rolle 3 1 1 mit Taillierung, zweier starr oder beweglich an- 

35 geordneter Kugeln 3', zweier ballig, spitz oder konisch 
geformter Zapfen 3, oder eine beliebig andere Ausbildung 
vorgesehen. 
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l Der Scbuhsohienf ortsatz 3 in Pig. 21 weist eine leichte 
Vertiefung auf , so dafl das in diesem Ausfuhrungsbeispiel 
; zugeordnete Blockierungsteil 2o ' mit integrierter Rolle 
3" eine entsprechende Pubrung erhalt. 

5 

Die Darstellung in Pig. 22 zeigt eine zapf enformige Aus- 
bildung des Blockierungsteils 2o • mit entsprechender Ver- 
tiefung im Persenzapfenf ortsatz 3. Weist der Portsatz 3 
eine - beliebig geformte - Ausbucbtung auf, Oder ist die 
10 Verbindung zwischen dem Persenteil und den Blockierungs- 
teil wie in Pig. 19 ausgebildet, erubrigt sicb die Ver- 
weridung einer Peder 38 Oder eines elastiscben Bandes 38'. 

Der Scbubsonlenf ortsatz. 3 in Pig. 23 weist eine tricbter- 
isformige A\isbuebtung ' : aaf'. Diese Ausfuhrungsform macht es 
moglicb, Blockierungsteile 2o ' mit beliebiger Ausbildung 
im Kontaktbereicb zti verwenden, sof ern diese £ ederbeauf- 
schlagt sind. Denkbar ist- 'in diesem Zusammenbang natiir- 
lich aucb eine Ausfuhrungsform, bei der ein Persenfort- 
20 satz 3 nicbt rorgesehen ist und der Absatz eine Ausbuch- ; 
tung auf weist. 

Pig. 24 zeigt einen Adapter 39 mit vorderen und binteren 
Bindungsteilen und einem Kippbebel 4o zur Aufnahme eines 

25 Abfahrisskischuhes. Diese Vorriebtung ermoglicht es einem 
Skilaufer die Vorteile dieses Bindungs systems aucb mit • 
einem gebraucblichen Abf ahrtsskischuh nutzen zu konnen. 
Besonders Abfahrten bei scbwierigen Scbneebedingungen er- 
f ordern aus Grunden der Pahrsicberbeit einen relativ 

30 hoben und steif en Skischuh. Der gezeigte Adapter wird 
durcb eine Vorriebtung - vorzugsweise Kippbebel - an der 
Schuhsoble bef estigt.^ Das- Binsteigen in die Bindung er- 
f olgt genauso wie bei den bisher beschriebenen Ausftibrungs- 
formen. Die Grundplatte 41,. die starr Oder axial biegsam 

35 sein kann, weist eine Vorriebtung zur Anpassung an ver- 
sehiede'ne Scbuhlengen auf 42. Bei einer Ausfuhrungsform 
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1 mit einer axial biegsamen Platte 41 mufi zumindest der Be- 
reich des Fersenf ortsatzes 43 starr ausgebildet sein. Bei 
einer Ausf uhrungsf orm des hinteren auf deiff Ski angeordne- 
ten Bindungsteils, wie in Fig. 14 und 17 beschrieben, kann 
das Blockierungsteil 20 in verriegelter Stellung als Steig- 
• 5 hi If e dienen. In diesem Pall tritt der Skilauf er beim Auf- 
stieg mit dem hinteren Plattenbereich 43 auf das Blockie- 
rungsteil 20. 

' In Fig. 25 ist in einer Zusammenstellung ein vorderes wie 
10 in Fig. 1 gezeigtes und ein hinteres wie in den Fig. 14, 
17,18 gezeigtes Bindungsteil dargestellt. 

Die erfindungsgemaBe Sicherheitsbindung fur Ski funktio- 
niert wie folgt: 

15 Vor dem Einsteigen in die Bindung wird der Verriegelungs- 
hebel 7»7 I ,7 B< geoffnet (Fig.1 ,2,3,4,7,25), so daB die 
Zapfen 3,3 r innerhalb der Hiilsen 9 zuriickweichen konnen. 
Dies kann selbsttatig mitt els einer Zugf eder 2" (Fig. 8) 
erfolgen oder wird durch das Aufschieben der Halter 4 be- 

20 wirkt. Nach dem Aufschieben des Schuhvorderteils wird der 
Verriegelungshebel 7,7' ,7" nach unten gedruckt und in 
dieser Stellung verrastet. Hierbei werden die Zapfen 3*3* 
innerhalb ihrer ihren Weg begrenzenden Fiihrung 9 nach 
auBen gedriickt, bis sie in den Ausnehmungen 13 des Halters 

25 4 einrasten. Das Aussteigen erfolgt entsprechend durch 
Offnen des Verriegelungshebels 7,7' ,7" und Wegziehen des 
Schuhes vom skifest angeordneten vorderen Bindungsteil, 
wobei die Zapfen 3,3 1 wiederum nahezu vollstandig in 
ihre Hiilsen 9 zuriickweichen. In Fig. 7 erfolgt die Ver- 

30 riegelung analog, nur ist die Verriege lungs- und Zapf en- 
anordnung 7 r ,9 in Umkehrung des in den Fig.1 bis 5 be- 
schriebenen Prinzips an einem Schuhvorsprung 17 1 und die 
Halterung 4 skifest angeordnet. Der langere Arm 
des Winkelhebels 7 1 kann durchgehend starr ausge- 

55 bildet sein oder in s einem aufieren Bereich aus einem 
flexiblen Material bestehen (gestrichelter Teil). 
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1 Ein in einem Halter angeordneter Winkelhebel 7,7', 7" 
zum Ver- und Entriegeln der Zapfen 3,3 T eriibrigt sich, 
wenn die Zapf enanordnung 9 an einem Schuhvorsprung 17 

* angebracht ist und ein weiterer vor dieser Zapf enan- 

ordnung 9 sich befindender starrer Oder f lexibler Vor- 

' ' 5 sprung 5 vorgesehen ist. Zum Einsteigen wird der Schuh- 

vorsprung von schrag oben in den Halter 4- eingefiihrt, so 
daB der Vorsprung 5 unter dem Verbindungssteg 8 und die 
Zapfen 3 in einer vorgesehenen Ausnehmung 13" zu liegen 
kommen. Durch Niederdriicken des Schuhes wird der Schuh- 
10 vorsprung eingehebelt, so daB die Zapfen in den zuge- 
ordneten Aussparungen 13 1 einrasten. Als Aushebelhife 
dient ein wie in unserem friiheren Patent DBF 31 41 425 
beschriebener Aushebeloff el 19. 

15 Beim Laufen mit nicht verriegeltem Fersenbindungsteil 
sind die Zapfen 3,3 f in ihren zugeordneten Haltern 4 
■ um eine rechtwinklig zur Skiachse Y liegende waagrechte 
Achse X leicht drebbar gelagert, so daB die Ferse wie 
beim Laufen erf order lich, leicht abhebbar ist. Damit 

20 eine ruhige Skifuhrung gewahrleistet ist, d.h. der Ski 
besonders im Schauf elbereich beim Laufen standigen Kon- 
takt mit dem Schnee hat, ist die Erzeugung eines sog. 
Schauf eldrucks notwendig. Dies wird bei der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung durch den Vorsprung 5,17 oder den 

25 uberfederten und in sich verschiebbar gelagerten Ver- 
riegelungshebel 7 bewirkt. Dabei ist der V.'irkungsbereich 
des Verriegelungshebels 7 mittels einer -Jchraube 16 
einstellbar ausgebildet, so daB die ochuhversueif ung 27 
erst ab einem vorbestirambaren NeipungcwinKel der ochuh- 

30 sohle gegeniiber der Skioberf lache in Kontakt rr.ic dem 
Hebelarm 7 kommen kann. Zum einen wire durch diese Ab- 
rollvorrichtung die bei einigen bekanr.ten Langlaufbin- 
dungen in der AbstoBphase uny/eigerlich auf rretende 
Knautschf alte im Schuhvorderbereich verraierien; daraus 

35 ergibt sich eine der normalen FuBbewegung beim Laufen 
optimal angepaBte Bewegungsabf olge. 

f OMPI _ 
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1 Da zum Abf ahren aus Grxinden der Fahrsicherheit eine 
Fersenarretiermoglichkeit von Vorteil ist, sieht die 
erfindungsgemaBe Skibindung eine Vorrichtung vor, die 
aus einem - vorzugstveise als Fersenzapf en ausgebilde- 
ten - hinteren Schuhsohlenf ortsatz 3,3" (Fig. 8 - 16, 
5 19 - 25) und einem zugeordneten Blockierteil 20,20', 
21 besteht. Dieses Blockierteil 20,20', 21 ist derart 
- ausgebildet und angeordnet (Fig. 10 - 14, 17 - 22, 25), 
dafl es in Riegelstellung den Fersenf ortsatz 3,3" ledig- 
lich in skisenkrechter Richtung einer einstellbaren 

10 Federkraft 2, 2', 12 entgegenwirkend, bis zu einem vor- 
bestimmten Winkel blockiert, um anschliefiend bei tlber- 
schreiten der Totpunktstellung den Schuh automatisch 
freizugeben. In horizontaler Richtung besteht keine Be- 
hinderung des Fersenf ortsatzes 3,3"; desgleichen sind 

15 bei einem Vertikaldrehsturz eventuell auftretende Rei- 
bungsmomente aufgrund der speziellen Ausbildung und der 
Verwendung unterschiedlicher Materialien beim Fersen- 
f ortsatz 3,3" und Blockierteil 20 f 20 ! ,21 derart gering, 
dafi sie den jeweiligen Auslosekoff izienten des vorderen 

20 Bindungsteils nicht oder zumindest nur geringf xigig be- 
einflufien. Durch eine Schuhsohlenversteif ung 11 (Fig. 8), 
welche die vorderen und hinteren Bindungsteile 4,8,9 
(Fig. 8) miteinander verbindet, ist eine Biegemoglich- 
keit des Schuhes 18 lediglich in vertikaler Richtung ge- 

25 geben. Die Aus 18 sung des vorderen Bindungsteils erfolgt 
wie in unserer Patents chrift DBF 51 41 425 beschrieben. 



30 



35 




WO 84/00498 



-2-1- 



PCT/EP83/00190 



Sicherheitsbindung fur Ski 



Patentanspruche 



Sicherheitsbindung fur Lang-, Tour en- und Abf ahrtslauf 
bestehend aus mit den Schuhen verbundenen und auf den 
Skiern angeordneten vorderen und hinteren Bindungstei- 
len, wobei das vordere- Bindungsteil aus zwei in einer 
waagrechten Achse senkrecht zur Langsachse des Skis im 
wesent lichen axial verschiebbar angeordneten und durch 
mindestens eine Peder beauf schlagten Zapfen einerseits 
und aus Haltern mit Ausnehmungen zur Aufnahme der Zapfen 
andererseits und das hintere Bindungsteil aus einem in 
der langsachse des Skis angeordneten Zapfen einerseits 
und einer Eiegelanordnung zum Blockieren des Zapf ens 
andererseits besteht, (nach Patent DBP 31 *1 425) 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi das vordere Bindungsteil einen ein- oder mehrteili- 
gen - vorzugsweise teil- oder ganzelastischen - Vor- 
sprung (5) und/oder eine Verriegelungsvorrichtung fiir 
die Zapfen (3) aufweist, die durch ein f ederbeauf schlag- 
tes die Zapfen (3) nach auBen druckendes Element (6) 
und einen mit diesem Element (6) in Wirkverbindung 
stehenden Winkelhebel (7, 7', 7") gehildet wird-und dafl 
beim hinteren Bindungsteil der Zapfen in der Skilangs- 
achse (I) als zum Skiende geneigter und nach beiden 
Seiten zur Skispitze abgerundeter Schuhsohlenf ortsatz 
(3, 3', 3") ausgebildet ist und das die Eiegelanordnung 
bildende - vorzugsweise f ederbeauf schlagte - Verriege- 
lungselement (20,20') den Schuh ohne seitlichen Form- 
schluB so halt und derart angeordnet ist, dafi der Schuh 



WO 84/00498 



-22 - 



PCT/EP83/00190 



1 



nach oben und nach der Seite auslosen kann und dafl 



weiterbin die die vorderen und hinteren Bindungsteile 
tragende Schuhsohle (10) so versteift ist, daB sie nur 
um eine horizontal und quer zur Skilangsachse (Y) ge- 
legene Achse biegsam ist. 



2. Sicherheitsbindung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der im vorderen Bindungsteil beweglich 
angeordnete Verriegelungshebel (7l%14-*) zwischen dem 
- vorzugsweise f ederbeaufschlagten - Bolzen (12") und 
10 dem Element (6) in Skilangsrichtung (X) verschiebbar 
gelagert ist. 

3* Sicherheitsbindung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Verriegelungshebel (7", 14') 
15 Dornansatze (44) und das auf dem Ski (1) angeordnete 
Ealteteil (29') fiir den Eebel (7", 1V) entsprechende 
als Filhrunggsvorrichtung ausgebildete Langsldcher (45) 
aufweist. 

I a 

20 4-. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 3? 
dadurch gekennzeichnet, daB der an der Schuhspitze 
anliegende langere Hebelarm (7) in Skilangsrichtung 
(Y) federbeaufschlagt ist (15). 

25 5* Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 4-, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Ende des kiirzeren 
Teils des Hebelarms (7",14 ! ) kurvenf ormig ausgebildet 
ist Oder eine Haststellung (46) aufweist. 

50 6. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 5? 
dadurch gekennzeichnet, daB das Element (6) beauf- 
schlagende Element (2,2 r ) als Schrauben-, Spiral-, 
Teller- Oder Blattf eder Oder als Gummiteil ausge- 
bildet ist. 



5 
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1 7. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Element (2,2 ' ) ein- 
stellbar ist. 

- 8. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 7> 
5 dadurch gekennzeichnet , daB die Zapfen (3) konisch, 

kegel-, halbkugel- oder kugelformig ausgebildet sind 

(3'). 

9. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
10 dadurch gekennzeichnet, dafl die Zapfen (3) Oder Kugeln 
(3 1 ) in einer ihren Weg begrenzenden Fiihrung (9) an- 
geordnet sind. 

Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 9» 
dadurch gekennzeichnet, daB die Zapfen (3) durch eine 
Zugfeder (2") miteinander verbunden sind. 

11. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Ausnehmungen (13) zur 
20 Aufnahme der Zapfen (3) aus einer leicht konvexen Form, 
einer kegelformigen Bohrung oder kegelformigen Bohrung 
mit zwei unterschiedlichen Steigungen oder einer be- 
liebigen anderen Formaus.bildung bestehen. 

25 12. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Element (6) als Kugel 
ausgebildet ist (nicht eingezeichnet) . 

-r 

Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichne-t, daB der langere Hebel (7) im 
Bereich der Kontaktf lache (27) mit dem Schuhvorderteil 
ein reibungsverminderndes Teil - vorzugsweise eine 
Rolle (3") oder Kugel (3*) - aufweist. 

35 14. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 13? 

dadurch gekennzeichnet, daB die den langeren Hebelarm 
(7) beauf schlagende Feder (15) einstellbar ist. 
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1 15. Sicberheitsbindung nacb einem der Anspriiche 1 bis 14 , da- 
durch gekennzeicbnet, daB die den langeren Hebelarm (7) 
beaufschlagende Feder (15) einstellbar ist. 

; 16* Sicberheitsbindung nacb einem der Anspriiche 1 bis 15 , da- 
5 durch gekennzeicbnet, daB die Halterungen (4) zur Auf- 

nahme der Zapfen (3) in ibrem oberen Bereicb einen Ver- 

bindungssteg (8) aufweisen. 



17« Sicherbeitsbindung nacb einem der Anspriiche 1 bis 16 , da- 
durch gekennzeicbnet, daB im vorderen Bindungsteil eine - 
Aushebelvorrichtung (19) vorgesehen ist. 



18. Sicberheitsbindung nacb einem der Anspriicbe 1 bis 17 , da- 
durch gekennzeicbnet, daB die Scbubspitze (18) im Wir- 

5 kungsbereich des langeren Hebelarms (7) eine Versteifung 
bzw # Verstarkung (27) aufweist. 

19. Sicberheitsbindung nacb einem der Anspriicbe 1 bis 18 , da- 
durcb gekennzeicbnet, daB das Blockierungsteil (20,20 ! ) 
aus einer Platte Oder einem Biigel (20,20') - mit vorzugs- 
weise abgerundeter Oder keilf ormiger, sowie im Reibungs- 
bereicb (37) leicbt konvex geschwungener Ausbildung - be- 
st eht. 

25 20. Sicberheitsbindung nacb" einem der Anspriiche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeicbnet , daB der hintere Schuhsohlen- 
fortsatz (3) aus einer Platte oder einem Biigel (20,20')- 
* mit vorzugsweise abgerundeter oder keilf ormiger,- sowie 
im Reibungsbereicb (37) leicht konvex geschwungener Aus- 

^° '.bildung - bestebt. 

21. Sicherbeitsbindung nacb einem der Anspriiche 1 bis 20 , 
dadurch gekennzeicbnet, daB das Blockierungsteil (20*) 
aus einem beweglich angeordneten Biigel bzw. Keil oder 
55 einer Platte besteht. 
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22. Sicherheitsbindung nach Ansprucb 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Blockierungsteil (20 f ) durch eine 
Druckfeder (38) - vorzugsweise Blattfeder - Oder ein 
Gummiband (38 1 ) in Drehrichtung beaufschlagt ist. 

23. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Blockierungsteil (20, 
20*) bzw. der hintere Schuhsohlenf ortsatz (3) korres- 
pondierend ausgebildet eine Oder mehrere ballige, 
zapfen-, kegel-, kalotten-, keil-, pfannen-, schaufei- 
formige Oder beliebig andere Ausbildung(-en) aufweist. 

24. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 23 » 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Blockierungsteil (20, 
20') bzw. der hintere Schuhsohlenf ortsatz (3) eine be- 
wegliche, stationar Oder abnehmbar, freiliegend oder 
teilweise in einer zusatzlichen Halterung (22) ange- 
ordnete Kugel (3 ! ) oder Rolle (3") aufweist. 

25. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 24 , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Hohehblockierteil 
hoheneinstellbar ist. (20,20' ,35,36) . ! 

26. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 25 , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Blockierungsteil (20, 
20') durch einen wippenartig angeordneten - und vorzugs- 
weise an seiner Stirnseite mit zwei Raststellungen ver- . 
sehenen - Hebel (31) in Skilangsrichtung (Y) bis zu einem 
vorgegebenen Winkel vor- und zuriickgeschwenkt werden 
kann. 

27 # Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 26 , 
dadurch gekennzeichnet, daB der Hebel (21) einen feder- 
beaufschlagten Zapfen (3) und eine Einstellvorrichtung 
der Federvorspannung (12) aufweist. 
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1 28. Sicherheitsftinriung nach einem der Anspriiclie 1 bis 27 , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Blockierungsteil (20, 
20 f ) im Bereich des Angriffspunktes des federbeauf- 
schlagten Zapfens (3) als Auslosewiderstand eine Kurve - 
• mit vorzugsweise zwei Easts tellungen - aufweist (23). 

: 5 

29. Sicherheitsbindung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Versteifung der Schuhsohle (10) 
durch eine biegsame Metallplatte erreicht wird (11)-. 

10 30. Sicherheitsbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schuhsohle (10) einen 
Oder mehrere axial angeordnete Keilstege (26) aufweist. 

31 • Sicherheitsbindung nach einem der Anspruche 1 bis30 , 
15 dadurch gekennzeichnet, daB das hintere Bindungsteil 

eine Grundplatte mit reibungsvermindernder Ob erf lache - 
vorzugsweise Metallplatte - Oder einen bzw. mehrere 
axial angeordnete Keilstege (26) aufweist. 

20 32. Sicherheitsbindung nach einem der Anspruche 1 bis y\ , 
dadurch gekennzeichnet, daB das vordere Bindungsteil \ 
eine, Grundplatte mit reibungsvermindernder Oberf lache - 
vorzugsweise Metallplatte - Oder einen bzw. mehrere 
axial angeordnete Keilstege (26) aufweist. 

25 

33. Sicherheitsbindung nach einem der Ansp ruche 1 bis 32 , 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteranordnung (4,8) 
und der hintere Schuhsohlenf ortsatz (3,3 T ,3") in einem 
- vorzugsweise langsverstellbaren - Adapter (39) mit 
30 Kipphebel (40) angeordnet sind. 
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30/10/79 






AT-B- 


359897 


10/12/80 


CH-A- 513659 


15/10/71 


Keine 






DE-A- 2449369 


07/05/75 


FR-A, B 


2249683 


30/05/75 






US-A- 


3936065 


03/02/76 






CH-A- 


593699 


15/12/77 






JP-A- 


50078433 


26/06/75 






FR-A, B 


2269360 


28/11/75 






AT-B- 


338675 


12/09/77 



Fur nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : 

siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr. 12/82 



